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HST1189 产品技术说明

HST1189 使用说明书

1. 表面处理

基体表面应保证清洁,坚固,干燥及粗糙

1).清除表面松散物质,使用清洗剂去除表面油污

及其它污染物.清洗剂可使用丙酮及其它清洗剂.

2).采用喷砂或机械打磨方式将基体表面进行粗

糙处理.

3).对于基体的裂纹,应在裂纹上打V型槽,并在裂

纹两端打孔,将应力分散.

4).最后再使用清洗剂进行彻底清洗.

对于不需要材料与基体相粘接的部分,可以使用脱

膜剂进行处理.

2. 产品的混合

将产品基料及固化剂按规定比例取出,使用调料刀

将基料及固化剂进行充分混合,并达到均匀直至无

色条为止.
1).低温下混合

当环境温度较低时,应分别对基料及固化剂进行加

温,一般加温至 200C以上,以便混合容易及充分.
2).混合比例

对于少量混合,可采用下列比例:
重量比: 基料:固化剂=5:1
体积比: 基料:固化剂=3:1
3).操作时限

操作时限是从基料及固化剂开始混合算起,应在操

作时限内使用完混合好的材料.时间见下表

3. 产品的施用

1).使用调料刀或施料板将混合好的材料施敷在经

过表面处理后的基体上.
2).施料应用力,将气体排出,使材料与基体表面充

分接触.
3).对于基体上的裂纹,孔,可以结合采用增强带.
4).将材料修成所需要的形状,等待产品固化.

5).产品施用后,应立即使用丙酮或清洗剂将施料工具进

行清洗.

4. 产品的固化

产品的固化时间见下表:

以上固化时间是以6mm材料厚度计算,材料越厚,固化时

间越短.

5. 加温固化

加温固化可以提高产品的机械性能及抗化学腐蚀性能.
在材料施用后 2-4 小时,可以采用加热器,太阳灯等工具

对产品进行加温固化,在温度达到 60-1000C条件下,加温

至少 4个小时.
一般来讲,温度越高,效果越好.

6. 施用多层材料

如果需要达到一定厚度而需施敷更多材料,应在第一层

材料施敷后立即施用第二层,如果第一层材料已经开始

固化,或材料表面已经变硬,应在施敷第二层材料前,对第

一层材料表面进行粗糙处理,否则会出现分层及影响材

料的粘接强度.

温度 50C 150C 250C

操作时限 35分钟 25分钟 15分钟

温度 初 始 固

化

机 加 工 或

轻负荷

满机械负荷

或热负荷

浸 泡 在 化

学物质中

50C 4小时 6小时 4天 5天

100C 3小时 4小时 2天 4天

150C 21/4小时 3小时 11/2天 3天

200C 13/4小时 2小时 1天 2天

250C 1小时 11/2小时 20小时 11/2天

300C 3/4小时 1小时 16小时 1天


